
 

 

ニュースリリース                                                        

 

Musical Fidelity A1（インテグレーテッドアンプ）発売決定
 

ミュージカルフィデリティから、インテグレーテッドアンプ「A1」が発表された。価格は

￥393,800（税込）初回入荷 120台で 3月下旬の発売を予定している。(予約は弊社特約店にて受

付)

 

Musical Fidelity A1は 1983年に「初代 A1」が登場、そのスマートなフォルムと力強いサウンドが

注目を集めた。アニバーサリーモデルはあったが全面的にブラッシュアップされた「A1」を 2023

年復刻した。40年ぶりに発表されたMusical Fidelity A1は、あらゆる条件下で、あらゆるスピー

カーを最適に駆動する製品として、現在のテクノロジーの粋を集めたインテグレーテッドアンプ

として開発されている。その特長は以下の通り。 

 

●A級パワーアンプであり、最大出力 25A ながら８Ω負荷時において 25Wのクラス A電力を出力

し、感度が低く鳴らすのが困難なスピーカーシステムを容易に駆動させることが可能。 

 

●クラス Aアンプ特有の放熱に関しても、外観のイメージを決定づける特大ヒートシンクを搭載し

つつ、クラス Aの定常電流を超過すると、一時的にクラス Bスタイルの動作にスライドさせるこ

とにより放熱を軽減させる設計。（初代 A1と比較して放熱は 40%軽減） 

 

●トランスをより効率的な「ディアル モノ スピリットレール巻線」に変更することで、より優れ

た電力処理と完全に独立した左右の電源によって電力が供給されるため２倍の供給容量を持ちリ

ップルとノイズを低減させる。 

 

●プリアンプ回路は初代 A1のオリジナル回路設計を踏襲いているが、新たに「ダイレクト スイッ

チ」を追加。ダイレクト スイッチはボリュームコントロールの前のゲインブロックをバイパスし

てゲインが 10dB低下。それにより最新のデジタルソースやハイレゾソースに使用することで、ボ

リュームポテンションメーターの範囲を微調整し高感度のラウドスピーカーに適応する。 

 

●MMカートリッジだけでなくMCカートリッジのイコライザーを追加。フォノステージの MM及

び MCイコライザーはディスクリートされ、MC入力時には自動入力インピーダンスがマッチング

されゲインが増加される。 

 

【主なスペック】 

●出力：25W（8Ω） 

●ゲイン：32dB（ダイレクトモード）、42dB（ノーマルモード） 

●インピーダンス：25kΩ（ラインレベル）●出力：25W（8Ω） 

●接続端子（入力）：アンバランス×2（RCA）/CD×1/Tape×1/phono×1 

接続端子（出力）：￥pre out×1/Tape out×1/スピーカー×1/ヘッドホン×1 

●寸法/質量：W440×H68.3×D283.3mm（ターミナル端子含む）/10.5kg 
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